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№ Номенклатура Количество 

1 Болт М10*1,25*75 4,000 

2 Болт М10*1,25*70 8,000 

3 Шайба плоская ф10 креп 24,000 

4 Шайба пружинная ф10 12,000 

5 Гайка шестигранная М10*1,25*8 12,000 

6 Болт М12*1,25*25  4,000 

7 Гайка шестигранная М12*1,25*10 8,000 

8 Шайба плоская ф12 креп 8,000 

9 Шайба пружинная ф12 8,000 

10 Кронштейн крепления порога   6,000 

11 Стремянки  2,000 

12 Втулки алюминиевые 12,000 

13 Пластины закладные 2,000 



Установка порогов : 

1. Устанавливаем передние кронштейны крепления бампера. Прикручивая их к 

передней части рамы используя пластины, позиция 13 и крепеж позиция 6,8,9 

Пластину вкладываем сверху рамы 

            

2. Устанавливаем задние кронштейны. Прикручивая их к местам крепления 

ресоры, прикручивая штатной гайкой. 

     



 

3. Устанавливаем центральные кронштейны, прикручивая их стремянками, 

позиция 11 и крепеж 7,8,9. По левой стороне на рамы, идут трубки, которые 

надо немного отвести в сторону, что бы стремянка ложилась на раму 

   

4. Устанавливаем пороги прикручивая их к кронштейнам , комплектным крепежом 

позиция 1,2,3,4,5 и распорные втулки позиция 12. 

   

 



5. В местах крепления предусмотрены пазы для регулировки высоты и вылета 

порогов . 

       

 

 

 

 

 

 


